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A Swadro típusváltozatok
Munkavégzés a legnehezebb körülmények között, innovatív és gyakorlatias megoldások, 

valamint hosszú élettartam – ezt garantálják a KRONE Swadro modellek.

Veszteségmentes terményfelvétel, csekély takarmányszennyezés és kimagasló területi 

teljesítmény jellemzi a Swadro rendképzőket a legnehezebb körülmények között is.

Jobb takarmányminőség és nagyobb hatékonyság a betakarítás során?

A KRONE Swadro rendképzőkkel mindez könnyen megoldható.

Swadro egyrotoros függesztett rendképző
3,50 m és 4,60 m közötti munkaszélesség

Swadro TS és TS Twin kétrotoros oldalrendképző
6,20 m és 8,20 m közötti munkaszélesség

Swadro 710/26 T kétrotoros oldalrendképző
6,20 m vagy 2 x 3,40 m munkaszélesség

Swadro egyrotoros vontatott rendképző
3,80 m és 4,60 m közötti munkaszélesség

Swadro TS 970 háromrotoros oldalrendképző 
9,70 m munkaszélesség

Swadro TC és TC Plus kétrotoros középrendképző
5,70 m és 10,00 m között változtatható munkaszélesség

Ú
J
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Swadro TC 1370 négyrotoros középrendképző
10,80 m és 13,70 m között változtatható munkaszélesség

Swadro 2000 hatrotoros középrendképző
11,00 m és 19,00 m között változtatható munkaszélesség

Swadro 1400 és 1400 Plus négyrotoros középrendképző
11,00 m és 13,50 m között változtatható munkaszélesség
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A Swadro rotor

Kiváló formájú rendek nehezen kezelhető termény 

esetén is, kimagaslóan stabil, kopásálló alkatrészek és 

karbantartásmentes kialakítás. Ezek a tulajdonságok 

garantálják a Swadro rotorok megbízhatóságát,

ami többek között a tartós kenésű rotorhajtóműnek és a 

kopásálló DuraMax vezérlőpályának köszönhető.

Rotorhajtómű és vezérlőpálya

	� Karbantartásmentes rotorok és rotorhajtóművek

	� DuraMax, a kopásálló vezérlőpálya három év garanciával

A rotorhajtómű
A Swadro nagyobb igénybevéte-
lektől mentes rendképzést biztosít. 
A rotorhajtómű teljesen karban-
tartásmentes és a lehető legjobb 
csapágyazású. A zsírral megoldott 
tartós kenés megbízható használatot 
és hosszú élettartamot garantál. A 
nagy hajtóműáttételnek köszönhető-
en a Swadro nyugodt járású, üzem-
anyagtakarékos rendképző.
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A DuraMax kopásálló vezérlőpálya
A KRONE Swadro rendképzőkkel nem okoz problémát, hogy a teljes betakarítási láncban növeljük a területi teljesítményt. 
Meredek lefutás, a fogtartó karok pontos vezetése és kopásálló anyagok jellemzik a speciálisan edzett vezérlőpályát. A kis 
átmérőjű vezérlőpálya nagyméretű vezérlőgörgőkkel kombinálva kopásmentes, nyugodt járást, valamint szabályos rendeket 
eredményez. DuraMax vezérlőpálya – maximális hatékonyság és karbantartásmentes alkatrészek. Így öröm a rendképzés.

3 év 

garancia
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A Swadro rotor
Vontatott kardán-felfüggesztésű rotorok, Jet hatás

	� Minden irányban optimális talajkövetést biztosító lengő rotorfelfüggesztés

	� Tiszta takarmány a rotorok kiemelésekor és visszaengedésekor  
alkalmazott KRONE Jet hatásnak köszönhetően

	� A középső rotorfelfüggesztés azonos felfekvési nyomást biztosít a rotorok teljes szélességében

A KRONE Jet hatás
A KRONE Jet hatás a rotorok leengedésekor és kiemelésekor egyaránt megakadályozza, hogy a fogak a talajba fúródjanak. 
A Jet hatás a repülőgép felszállását és landolását modellezi. A rotorok kiemelésekor először a rotorok járószerkezetének első 
kerekei emelkednek fel, ezt követik a hátsók. A rotorok leengedésekor először a járószerkezetek hátsó kerekei érnek a talajra, 
majd az elsők. A fogak így nem tesznek kárt a gyepnemezben, és nem szennyezik a terményt.

Háromdimenziós talajkövetés
A tartókarokon a rotorok vontatott kardán-felfüggesztése lehetővé teszi a fogak pontos talajkövetését. Ez egyaránt megva-
lósul a menetirányban és a menetirányra merőlegesen. Így egyenetlen talajfelszín mellett sem hagy el terményt a rendképző, 
ugyanakkor sem homok, sem pedig egyéb szennyeződés nem kerül a takarmányba. Tiszta takarmány, minimális termény-
veszteség és nagy területi teljesítmény az eredmény.
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Vontatás a tolás helyett
A Swadro rotort a tartókar menetirányban húzza, nem pedig tolja. A rotorok középső felfüggesztése is hozzájárul ahhoz, hogy 
a rotorok mindig vízszintes helyzetben emelhetők ki, és engedhetők le. A rotorok súlya rendképzéskor egyenletesen oszlik el a 
járószerkezet kerekein, ami optimális talajkövetést biztosít. Ezzel csökken a takarmány szennyezése és a termény felvételekor 
keletkező veszteség.
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A Swadro rotor
A rotorok járószerkezete

	� Pontos talajkövetés és tiszta terményfelvétel a fogak közvetlen 
közelében futó támkerekeknek köszönhetően

	� Optimális rendképzést és maradéktalan terményfelvételt lehe-
tővé tevő, egyszerűen beállítható keresztirányú dőlés

	� A gyepnemez kímélését biztosító talajkormányzott rotortámke-
rekek elöl és hátul (opcionális)

A rotorok járószerkezete
Könnyen vontatható, talajkímélő és stabil talajkormányzású – ezek a KRONE rotorok járószerkezeteinek főbb jellemzői.  
A KRONE Lift-fogak pályájának közvetlen közelében elhelyezkedő támkerekek pontos talajkövetést garantálnak a fogak szá-
mára. A támkerekek széles nyomtávjának köszönhetően a Swadro stabil és nyugodt járása lejtős terepen is kiemelkedő. Az 
opcionálisan kapható, talajkormányzott hátsó támkerekek a gyepnemezt éles kanyarodáskor is kímélik.

A keresztirányú dőlés beállítása
A rotorok menetirányhoz viszonyított keresztirányú dőlése a 
rotor járószerkezetének hátsó tengelyén elhelyezkedő furat-
sor segítségével állítható. A keresztirányú dőlés optimális be-
állítása elengedhetetlen a kiváló minőségű terményfelvétel-
hez, és a megfelelően tömör, egyenletes rendekhez.
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A rotorok 4 vagy 6 kerekes járószerkezete
Alapkivitelben a Swadro rotoros rendképzők 4 
kerekes járószerkezettel rendelkeznek. Opcio-
nálisan felszerelhetők 6 kerekes járószerkezettel 
és hátsó tandemtengellyel.
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A Swadro rotor
A Swadro fogtartó karok

	� A nagy átmérőjű, vastag falú csövekből készült fogtartó karok a lehető legjobb 
üzembiztonságot garantálják

	� A fogtartó karok egyszerűen, gyorsan kivehetők és behelyezhetők

	� Stabil összecsukás

A lehető legnagyobb stabilitás, a legegyszerűbb felhasználóbarát kezelés és az üzembiztonságot 

garantáló finom részletek – ezek a KRONE Swadro fogtartó karok különleges jellemzői.

A fogtartó karok
A fogak pontos talajkövetése és optimális vezérlőpályás 
vezérlés – ezek a Swadro fogtartó karok kiemelkedő tu-
lajdonságai. A stabil csőprofil hosszú élettartamot és 
nagyfokú üzembiztonságot garantál. A Swadro fogtartó 
karokkal a szélsőséges betakarítási körülmények sem 
okozhatnak nehézségeket.

A fogtartó karok egyesével, egyszerűen cserélhetők
Ha a teljes fogtartó kart csapágyazással és vezérlőgörgő-
vel együtt ki szeretnénk venni, akkor csak két csavart kell 
kicsavaroznunk.

Robusztus csapágyház
A rotorházban minden fogtartó kar csapágya egy erős alu-
míniumöntvény csapágyházban helyezkedik el. A baráz-
dált golyóscsapágyak közötti nagy távolság nehéz beta-
karítási körülmények között is biztosítja a fogtartó karok 
stabil és biztonságos működését. A csapágyházak és a 
barázdált golyóscsapágyak nem igényelnek karbantar-
tást, teljes élettartamú kenéssel rendelkeznek.

Stabil összecsukás
Az edzett acél tartó és a tányérrugókkal előfeszített forgó-
csukló kopásálló, stabil összeköttetést biztosít. A behajtható 
fogtartó karok szükség esetén csökkentik a rendképző táro-
lási, ill. szállítási magasságát.
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A fogtartó karok száma
Az adott rendképző típusnak megfelelően a rotorok 10, 13 
vagy 15 fogtartó karral rendelkeznek. További részletek a 
„Műszaki adatok” részben találhatók.

15 fogtartó kar

10 fogtartó kar

13 fogtartó kar
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A KRONE Lift-fogak
Tisztább rendképzés jobb minőségű takarmány

	� Rendképzéskor nagyobb has alatti szabad magasság

	� A területi teljesítmény fokozása

	� A takarmány szennyezésének csökkentése

	� A takarmány minőségének növelése

	� A veszteség minimalizálása terményfelvételkor

A KRONE minden jelenleg kapható Swadro rendképzőjét alapkivitelben KRONE Lift-fogakkal 

szereli fel. A kétszeresen hajlított fogak előnyét a KRONE gyakorlati tesztjei és egy DLG 

Fokus-teszt is igazolta.

A takarmány szennyeződésének megelőzése
Jó gereblyéző hatásuknak köszönhetően a Lift-fo-
gak a hagyományos fogaknál magasabbra állítha-
tók. Ezzel elkerülhető a takarmány szennyeződése, 
és a fogak kopása is jelentősen csökken.

A fogak optimális állása
A Lift-fogak jobban dolgoznak, mivel csúcsuk nagy súlyú ter-
ményben, tehát nagy terhelés alatt is mindig fogásra áll. A ter-
ményt könnyebben emelik fel, és belőle egyenletesebb rendet 
képeznek. Ezáltal mindig jó rendképzés mellett jóval nagyobb 
munkavégzési sebesség érhető el.
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A DLG Fokus-teszt bizonyítja,
hogy a KRONE Lift-fogak gazdaságosabbak.
A hagyományos fogakhoz képest

	� a KRONE Lift-fogak azonos munkavégzési sebes-
ség és fogbeállítás mellett hektáronként jóval több 
terményt takarítanak be a területről: A megszokott 
terményveszteség a felére csökken.

	� a KRONE Lift-fogakkal azonos munkaminőség mellett 
sokkal gyorsabban lehet haladni: A területi teljesít-
mény akár 27 százalékkal is növelhető.

	� a KRONE Lift-fogak hatékonyabban dolgoznak, és 
kímélik a gyepnemezt: A fogak azonos munkaminő-
ség mellett 1 cm-rel magasabbra állíthatók.

	� a KRONE Lift-fogak jobb takarmányminőséget 
biztosítanak: A fogak lift hatása és a magasabb 
beállítás minimálisra csökkenti a takarmány 
szennyeződését.
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	� A tandemtengely nagy gumiabroncsokkal alapfelszereltség

	� Fokozatmentes munkaszélesség állítás folyamatosan magas takarmányminőség mellett

	� Egyenletes rotorvezetést biztosító mellső támkerék körülhatárolt területeken

Hárompont felfüggesztésű egyrotoros rendképzők
Swadro 35, 38, 42, 46

A 3,50 m - 4,60 m munkaszélességű Swadro hárompont felfüggesztésű egyrotoros 

rendképzők kiemelkedő tulajdonságai a példaértékű stabilitás és az egyedülálló technikai 

megoldások, sok olyan műszaki paraméterrel rendelkeznek, melyek alapvetően a KRONE 

nagy teljesítményű rendképzőire jellemzők. A rotorok kiegyenlítő tandemtengellyel és 

opcionális mellső támkerékkel rendelkező széles járószerkezete gondoskodik a fogak 

egyenletes vezetéséről, ami rendkívül tiszta takarmányt biztosít egyenetlen talaj és mélyebb 

traktornyomok esetén is.

A gumiabroncsozás
A Swadro egyrotoros rendképző na-
gyon jól felszerelt a 16/6.50-8  méretű 
Super-Ballon gumiabroncsokkal. A gu-
miabroncsok nemcsak a rotorok kön�-
nyű haladását, hanem a gyepnemez 
kímélését is biztosítják.

A tandemtengely
A Swadro egyrotoros rendképzők alap-
kivitelben tandemtengellyel rendelkez-
nek. A kerekek a fogak közvetlen köze-
lében futnak. Ez egyenetlen talajon is 
garantálja a lehető legjobb talajkövetést 
és a termény tiszta felvételét.

A keresztirányú dőlés
Nagyobb súlyú termény esetén sem 
marad takarmány a területen: a rotorok 
keresztirányú dőlése mindkét oldalon 
furatsorok segítségével állítható. 

16   | Swadro



A mellső támkerék
Opcionálisan egy állítható magasságú, kiegészítő, ta-
lajkormányzott támkerék is rendelkezésre áll. A mellső 
támkerék szeldelt területeken is tovább javítja a rotorok 
talajkövetését.

Felső függesztőkaros függesztés
A rugalmas felső függesztőkar a rotorok optimális veze-
tését biztosítja bármilyen körülmények között. Ha a felső 
függesztőkart a hosszú furatban rögzítjük, akkor lehetősé-
günk van egy mellső támkerék használatára.

A magasság állítása
A rotorok munkavégzési magasságának állítása fokozat-
mentesen történik. A beállítás a traktor üléséből gyorsan 
és egyszerűen elvégezhető egy kézi forgatókar segítségé-
vel. Ez a megoldás veszteségmentes és tiszta terményfel-
vételt biztosít.
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